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1 BEZPE�CNOSTN�I UPOZORN�EN�I 3

1 Bezpe�cnostn�� upozorn�en��

Tento v�yrobek je polotovarem pro �upravu elektrick�ych vlastnost�� mo delu lokomotivy T466.0 od �rmy MTB v m�e�r��tku TT. K jeho instalaci
je nutn�e vhodn�e n�a�rad�� a z�akladn�� elektrotechnick�e znalosti a postupy.

POZOR! Oproti verz��m pro jin�e modely je jin�e zna�cen�� a r ozm��st�en�� p�ajec��ch plo�sek!
Dbejte zv�y�sen�e opatrnosti a �rid'te se n�avodem a b��l�y mi popiskami na DPS!

P�red mont�a�z�� a pou�zit��m v�yrobku si velmi pe�cliv�e p rostudujte tento n�avod!
V p�r��pad�e nejasnost�� kontaktujte v�yrobce. Kontaktn�� �ud aje jsou uvedeny v sekci C na stran�e 20.

V�yrobek nen�� vhodn�y pro d�eti a osoby mlad�s�� 15let!

Pro p�ajen�� vodi�c�u pou�zijte v�yhradn�e p�ajec�� stani ci a nebo pero s odporov�ym t�el��skem!
Pou�zit�� trafop�aje�cky m�u�ze zp�usobit nevratn�e po�s kozen��!
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4 1 BEZPE�CNOSTN�I UPOZORN�EN�I

Za�r��zen�� nepat�r�� do komun�aln��ho odpadu! A�z doslou �z��, odevzdejte jej pros��m k recyklaci!
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2 POPIS A PARAMETRY ZA �R�IZEN�I 5

2 Popis a parametry za�r��zen��

Za�r��zen�� je ur�cen�e jako n�ahrada p�uvodn��ho plo�sn�eho spoj e (DPS), kter�y je v modelu lokomotivy od �rmy MTB nainstalovan�y. Or igin�aln��
kus neumo�z�nuje pln�e p�rizp�usobit sp��n�an�� osv�etlen�� realit�e provozu. Tato sada tento neduh odstra�nuje, je p�rizp�usobena pr o ozvu�cen�� modelu
a umo�zn�� V�am ovl�adat �celn�� i koncov�a sv�etla a re
ektor. Re
ekto r, �celn�� i koncov�a sv�etla jsou sm�erov�e z�avisl�a, v�yjimkou je r e�zim posun.
P�r��klady jsou uveden�e na obr�azc��ch na stran�e 5.

(a) �Celn�� sv�etla - b��l�a (b) Koncov�a sv�etla - �cerven�a (c) �Celn�� sv�etlo - posun - b��l�a (d) Re
ektor - b��l�a

Obr�azek 1: Uk�azka mo�znost�� osv�etlen��

V�yrobek je ur�cen�y pouze pro mal�e nap�et�� a pou�zit�� ve vnit�r n��ch prostor�ach. Z�akladn�� elektrick�e parametry jsou p�rehledn�e uv eden�e v
tabulce 1 na stran�e 6.
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6 2 POPIS A PARAMETRY ZA �R�IZEN�I

Elektrick�y parametr Hodnota

Maxim�aln�� nap�et�� 30 V

Maxim�aln�� proud - celkov�y 750 mA

Maxim�aln�� proud - jednotliv�y v�ystup osv�etlen�� 50 mA

Maxim�aln�� proud - motor 500 mA

Tabulka 1: Tabulka elektrick�ych parametr�u za�r��zen��
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3 POSTUP MONT �A�ZE 7

3 Postup mont�a�ze

3.1 Rozebr�an�� modelu

Pro instalaci nov�e z�akladn�� desky je nutn�a demont�a�z karos�er ie modelu lokomotivy. Prakticky se v�se provede tak, �ze z obou �celn��ch st ran se
zatla�c�� jemn�e dovnit�r, aby se uvolnily plastov�e z�apadky karo s�erie, kter�a se pak n�asledn�e p�rizvedne. V balen�� je k tomu speci�aln�� n�astroj, ale
lze pou�z��t i d�rev�en�e p�ar�atko. Podrobn�y n�avod na demont� a�z je uveden�y v n�avodu od v�yrobce modelu.

3.2 Demont�a�z p�uvodn�� desky plo�sn�eho spoje

Z�akladn�� deska plo�sn�eho spoje je v modelu uchycena pomoc�� �ctve�r ice �sroubk�u M1,6 ke kovov�emu odlitku pojezdu. Komplet p�uvodn�� z �akladn��
DPS elektroniky je p�red mont�a�z�� nov�e sady nutn�e zcela odstranit . Pro uvoln�en�� cel�e desky je nejvhodn�ej�s�� nejprve odp�ajet �ctve �rici p�r��vodn��ch
vodi�c�u DCC od podvozk�u �cern�e barvy a teprve n�asledn�e povolit a vyndat v�sechny �sroubky. Pot�e je mo�zn�e celou sestavu vyjmout vysunut��m
sm�erem vzh�uru.

Obr�azek 2: Detail uchycen�� DPS
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8 3 POSTUP MONT �A�ZE

3.3 �Uprava modelu

V�yrobce pou�zil k p�r��vodu proudu do motoru sv�uj syst�em z mos azn�ych pin�u. P�red mont�a�z�� nov�e sady je nutn�e toto p�ripo jen�� upravit.

3.3.1 �Uprava DPS motoru

Je t�reba od�r��znout p�re�cn��vaj��c�� �c�ast desky plo�sn�ych sp oj�u (d�ale jen DPS), kter�a je p�rip�ajen�a na motoru. Od�r��znut �� m�a b�yt provedeno tak,
aby do�slo k zarovn�an�� s horn�� hranou plechov�eho statoru moto ru. K od�r��znut�� je v�yhodn�e pou�zit�� �ziletkov�e pilky. Po od� r��znut�� je vhodn�e
horn�� hranu za�cistit pomoc�� jehlov�eho piln��ku, aby nezbyly ot�repy po �rezu a nehrozil zkrat. Na stran�e desti�cky sm�erem ke kardanu po c��nujte
ob�e m�ed�en�e plo�sky na desce plo�sn�eho spoje, kter�e slou�zily jako p �r��vod do horn��ho v�y�cn�elku, kter�y jsme odstranili. N�asledn�e na poc��novan�e
plo�sky p�rip�ajejte �cern�e vodi�ce (lanko), kter�e jsou sou�c�as t�� balen��. Postupujte opatrn�e a zkontrolujte, �ze vodi�ce nabr �an�� ot�a�cen�� a nehroz��
prod�ren�� jejich izolace.

3.3.2 �Uprava elektromotoru

Druh�a �uprava spo�c��v�a v zamezen�� mo�znosti zkratu p�ri do tyku nov�e desky s plechov�ym statorem motoru, tak je nutn�e p�relepit horn�� stranu
statoru prou�zky elektrik�a�rsk�e p�asky. Oboj�� je vid�et na n�asleduj��c��m obr�azku 3a na stran�e 8 .

(a) Detail �upravy DPS motoru (b) Detail plo�sek pro p�ripojen�� motoru na DPS

Obr�azek 3: Uk�azka mo�znost�� osv�etlen��
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3 POSTUP MONT �A�ZE 9

3.4 Instalace DCC dekod�eru

Trochu netradi�cn�e je p�red dal�s�� mont�a�z�� vhodn�e usadit n a m��sto zvolen�y DCC dekod�er. Dekod�er se usad�� jemn�ym zacvaknut� �m do patice
konektoru na desce. Nen�� nutn�e jej podlepovat•, ani jinak jistit, je ale vhodn�e prohl�ednout dan�y podvozek a kardan, jestli z n�ej nest�r ��k�a
vazel��na. Opravdu doporu�cuji usazen�� dekod�eru p�red usazen��m d esky do pojezdu modelu. V�se tak jde v�yrazn�e jednodu�seji.

3.5 Varianty ozvu�cen��

Po instalaci dekod�eru je vhodn�e si rozmyslet zp�usob ozvu�cen�� mod elu. Prakticky jsou ov�e�ren�e dva p�r��stupy.

� Usazen�� reproduktoru na pozici zam�y�slenou v�yrobcem modelu v karos �erii

� Usazen�� reproduktoru do kabiny

Na v�yrobcem de�novan�em um��st�en�� nedos�ahnete takov�e kvality zv uku, jeliko�z zde nen�� prakticky mo�zn�e nainstalovat reproduktor s ozvu�cnic��
s ohledem na velmi omezen�y prostor. Po praktick�em vyzkou�sen�� velmi dop oru�cuji z�astavbu pr�uhledn�e kostky do kabiny z produkce Martin a
z Modelov�a �zeleznice Sezemice (cena cca. 140K�c).

3.5.1 Varianta A) - Reproduktor v karoserii

Pokud p�rece jen p�ujdete cestou usazen�� reproduktoru na v�yrobcem de� novan�e m��sto, pak je vhodn�e toto prov�est nyn��, jeliko�z po usa zen��
elektroniky bude k m��stu �spatn�y p�r��stup. P�rip�ajejte na V�ami zvolen�y reproduktor vhodn�e velikosti dvojici �alov�ych vodi�c�u, k ter�e jsou sou�c�ast��
balen��. Konce p�rip�ajen�ych vodi�c�u zaizolujte nap�r��klad pomoc� � teplem-smr�stiteln�e bu�z��rky. Praktick�a d�elka vodi�c�u je do cca. 2 cm. Vodi�ce
nevolte p�r��li�s dlouh�e, aby V�am p�r��li�s nezavazely v prostoru pod vozk�u, kam je nutn�e je

"
u�cesat\.

3.5.2 Varianta B) - Reproduktor v kabin�e

Pokud jste se rozhodli pro osazen�� reproduktoru do kabiny, pak nyn�� pokra�cujte v postupu dle dal�s�� kapitoly. Postup pro insta laci reproduktoru
bude pops�an a�z v z�av�ere�cn�e kapitole 3.6.2 na stran�e 11.
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10 3 POSTUP MONT �A�ZE

3.6 Mont�a�z nov�eho plo�sn�eho spoje

P�red dal�s�� mont�a�z�� d�ukladn�e zkontrolujte a odstra�nt e kovov�e ot�repy, piliny a zkontrolujte izolaci horn�� strany
motoru!

P�ripojen�� motoru P�red usazen��m nov�e z�akladn�� desky plo�sn�eho spoje nejprve p�r ip�ajejte p�r��vodn�� vodi�ce od motoru, kter�e jste instalovali
v kapitole 3.3.1 na stran�e 8 na ur�cen�e plo�sky na z�akladn�� desce elek troniky. Detail proveden�� p�ajec��ch plo�sek je na obr�azku 3b na stra n�e 8.
Plo�sky jsou ozna�cen�e na DPS p��smenem

"
M\ a dv�ema �c�arami. Jako jedin�e plo�sky na cel�e DPS jsou kulat�e.

D�UKLADN �E zkontrolujte, zda jsou vodi�ce p�rip�ajen�e spr�avn�e a zda p�r i p�ajen�� nedo�slo ke zkratov�an�� sousedn��ch
vodi�c�u �ci plo�sek! Hroz�� zni�cen�� dekod�eru a po�skozen�� v�yr obku.

Usazen�� desky elektroniky N�asledn�e je mo�zn�e usadit novou DPS na pozici po p�uvodn�� elektro nice. P�ri usazov�an�� dbejte na to, aby desti�cky
�celn��ho osv�etlen�� zasko�cily do z�apadek v r�amu pojezdu. Po usazen�� opatrn�e ulo�zte p�re�cn��vaj��c�� vodi�ce do prostoru r�amu a z kontrolujte, �ze
nezavazej�� ot�a�cej��c��m se �c�astem. Pot�e je mo�zn�e upevnit v�s e pomoc�� origin�aln��ch �sroubk�u k pojezdu.

Dal�s�� postup instalace se nyn�� op�et li�s�� dle um��st�en�� reprod uktoru.

3.6.1 Varianta A) - Reproduktor v karoserii

Pokud jste reproduktor um��stili do v�yrobcem de�novan�e pozice, pak j e nutn�e nyn�� vyv�est vodi�ce p�rip�ajen�e v kapitole 3.5.1 na str an�e 9
nad urov�e�n DPS elektroniky (plo�sky jsou na horn�� p�r��stupn�e stran�e DPS) a p�rip�ajet je na plo�sky

"
REPRO\. Vodi�ce vhodn�e zakrat'te, aby

nadbyte�cn�e nep�re�cn��valy a nebr�anily pohybu podvozk�u. Vodi� ce ulo�zte do dr�a�zky v plo�sn�em spoji, aby nezavazely p�ri zakl�ap �en�� karos�erie a
celkov�e zkontrolujte, �ze se podvozky mohou ot�a�cet a nic nikde nezav az��. Pot�e je mo�zn�e nasadit zp�et karos�erii modelu a v�se uzav�r ��t.
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3 POSTUP MONT �A�ZE 11

3.6.2 Varianta B) - Ozvu�cen�� do kabiny

Pro verzi ozvu�cenou reproduktorem do kabiny je nutn�e je�st�e dok on�cit zapojen�� reproduktoru. Na horn�� plo�sky ozna�cen�e znakem reproduktoru
a n�apisem

"
REPRO\ se p�rip�aj�� dvojice �alov�ych dr�atk�u. Vodi�ce jsou sou �c�ast�� balen��. Detail plo�sek pro p�ripojen�� vodi�c�u je na obr�a zku 4a na

stran�e 11.

(a) Ozna�cen�� plo�sek pro reproduktor (b) Um��st�en�� reproduktoru do kabiny (c) Detail pr�uhledu kabinou

Obr�azek 4: Ozna�cen�� plo�sek a um��st�en�� reproduktoru

Nejprve je nutn�e sejmout budku strojvedouc��ho z karos�erie. Je uch ycen�a pomoc�� plastov�ych zob�a�ck�u na boc��ch, tak�ze sta�c�� j ejich
opatrn�e a m��rn�e rozev�ren�� s vysunut�� sm�erem vzh�uru. N�as ledn�e se mus�� vybrousit v kabin�e m��sto pro budouc�� reprodukto r. Prakticky je
nutn�e obkreslit obrys pou�zit�eho reproduktoru na zelen�e nat�ren�y plast nazna�cuj��c�� pulty a stanovi�st�e strojvedouc��ho a to ta k, aby se dovnit�r
ve�sel, ale sou�casn�e nebyl p�r��li�s voln�y s ohledem na klep�an�� p�ri z vuku. Osv�ed�cilo se odvrt�an�� d��rek ru�cn�� vrta�ckou po obvodu o brysu a
n�asledn�e za�ci�st�en�� skalpelem. Oproti postupu ozvu�cen�� na v�y robcem de�novan�e m��sto je zde naopak v�yhodn�ej�s�� p�rip�ajen� � del�s��ch vodi�c�u,
kter�e se prot�ahnou pod karos�eri��, kter�a se zaklop�� bez budky strojvedouc��ho. Tento postup je lep�s�� s ohledem na drobn�e brou�s en�� ozvu�cnice,
aby pasovala do kabiny strojvedouc��ho, co�z vede k tomu, �ze je pot�reba p�arkr�at kabinu nasadit a sundat. P�ri z�astavb�e je kl� ��cov�e, aby byl
reproduktor

"
zadlaban�y\ naprosto symetricky, jeliko�z je st�recha kabiny strojved ouc��ho zkosen�a a jak�akoliv nesymetrie zp�usob�� probl�em se

zacvaknut��m kabiny na m��sto. V tom p�r��pad�e je nutn�e drobn�e symetrick�e zabrou�sen�� ozvu�cnice.
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12 4 POSTUP O�ZIVEN�I

P�red �n�aln��m zaklopen�� je je�st�e nutn�e nalepit kousek elektrik�a�r sk�e p�asky, aby nemohlo doj��t ke zkratu, na z�akladn�� desku. Fia lov�e vodi�ce
p�rip�ajejte k reproduktoru a jejich p�rebytky

"
schovte\ do bo�cn��ch v�yklenk�u stanovi�st�e strojvedouc��ho. Iz olace kontakt�u pomoc�� smr�stiteln�e

bu�z��rky znamen�a mo�re prostoru nav��c a toho v kabin�e opravd u nep�reb�yv�a. Izolace desky pomoc�� lep��c�� p�asky je dostate�cn� a a p�ri vhodn�em
p�rip�ajen�� vodi�c�u k reproduktor�u nem�u�ze nastat probl�em . Fin�aln�� proveden�� je na n�asleduj��c��m obr�azku 4c na stran�e 1 1.

Pokud jste s usazen��m reproduktoru ji�z spokojen��, tak je mo�zn �e zaklopit zp�et karos�erii modelu. Pokud jste postupovali pe�cliv�e, p ak mus��
v�se zasko�cit do sebe bez pou�zit�� n�asil��. V opa�cn�em p�r��pad�e v znikne nep�ekn�a mezera u krytu kabiny, jeliko�z tato nep�ujde pln�e

"
zacvaknout\.

Postupujte velmi opatrn�e a pe�cliv�e.

4 Postup o�ziven��

Nyn�� byste m�eli m��t p�red sebou sestaven�y model s pojezdem s novou elekt ronikou. Pro korektn�� funkci cel�eho za�r��zen�� je nutn�e naprogr amov�an��
kon�gura�cn��ch CV V�ami vybran�eho dekod�eru. Pokud si nejste jist �� nastaven��m jednotliv�ych CV pro mapov�an�� funkc��, pak vyu�zij te vzorov�a
�re�sen��, kter�a jsou pro jednotliv�e ov�e�ren�e dekod�ery p�rehledn� e uveden�e v mapovac��ch tabulk�ach v p�r��loze tohoto n�avodu A.1 na stran�e 15 .
Pokud si p�rejete vlastn�� namapov�an�� funkc��, kter�e nen�� uved en�e v sekci pro jednoduch�e o�ziven��, tak jsou v n�asleduj��c��ch tabulk� ach uveden�e
vazby mezi v�ystupy a druhy sp��nan�eho osv�etlen�� s ohledem na termino logii pou�zitou dan�ym v�yrobcem v jeho manu�alu. V p�r��pad�e pou�z it��
jin�eho typu/v�yrobce dekod�eru je nutn�e si naj��t nastaven�� v p� r��slu�sn�em manu�alu sv�epomoc��.

Pro dekod�ery Zimo je vazebn�� tabulka 2 na stran�e 13.

Pro dekod�ery Kuehn je vazebn�� tabulka 3 na stran�e 13.
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Vazba funkce osv�etlen�� na v�ystupy dekod�eru dle ozna�ce n�� v manu�alu

ZIMO

Ozna�cen�� v�ystupu dekod�eru Funkce osv�etlen��

V�ystup FA0vr Sm�er osv�etlen�� vp�red

V�ystup FA0ru Sm�er osv�etlen�� vzad

V�ystup FA1 �Celn�� sv�etla - dv�e b��l�e

V�ystup FA2 Koncov�a sv�etla - �cerven�a

V�ystup FA3 N�av�est posun / obsazen�e vozidlo

V�ystup FA4 Re
ektor

Tabulka 2: Tabulka vazby v�ystupu dekod�eru - ZIMO

Vazba funkce osv�etlen�� na v�ystupy dekod�eru dle ozna�ce n�� v manu�alu

KUEHN

Ozna�cen�� v�ystupu dekod�eru Funkce osv�etlen��

V�ystup A Sm�er osv�etlen�� vp�red

V�ystup B Sm�er osv�etlen�� vzad

V�ystup C �Celn�� sv�etla - dv�e b��l�e

V�ystup D Koncov�a sv�etla - �cerven�a

V�ystup E N�av�est posun / obsazen�e vozidlo

V�ystup F Re
ektor

Tabulka 3: Tabulka vazby v�ystupu dekod�eru - Kuehn
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Rozhran�� SUSI Pro kompletn�� funkci v�sech v�ystup�u je nutn�e u dekod�er�u Zimo dea ktivovat SUSI rozhran�� v registru CV#124. Jedn�a se o
bit 7. Pro deaktivaci je nutn�e p�ri�c��st k sou�casn�emu obsahu regis tru dekadick�e �c��slo 128 a v�ysledn�y sou�cet zp�et zapsat do tohoto r egistru.
Pozor, ve stejn�em registru CV#124 je ulo�zeno i nastaven�� pro aktiva ce zpomalen��/rychlost p�ri posunu a tak�e pro deaktivaci re�zimu rozj ezdu
dle k�rivky. Pokud budete prov�ad�et i tato nastaven��, pak je nutn �e spo�c��tat v�yslednou hodnotu dle n�avodu v�yrobce - Zimo. Defau ltn�� hodnota,
kterou pou�z��v�a Jacek je 151. Dekod�er od �rmy Kuehn m�a z ji�z v�yr oby toto rozhran�� neaktivn�� (CV#56) viz manu�al str. 18, proto nen��
nutn�e nic v tomto registru editovat.

P�red deaktivac�� rozhran�� SUSI u dekod�eru Zimo m�u�ze model vyka zovat chybu sou�can�eho nevy�z�adan�eho svitu
re�zimu posun a re
ektoru! Toto nesignalizuje �z�adn�e po�skozen�� za�r��zen��!

Pokud jste postupovali pe�cliv�e dle n�avodu, pak je model p �ripraven�y k zajet�� a vyzkou�sen��.
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A P�r��lohy

A.1 Hodnoty CV registr�u pro vzorov�a nastaven�� funkc��

A.1.1 O�ziven�� a naprogramov�an�� - ZIMO MX618N18

V lev�em sloupci jsou uveden�a funk�cn�� tla�c��tka na ovlada�ci. V tabulce v pravo jsou dekadicky v�yj�ad�ren�e obsahy p�r��slu�sn�ych CV regist r�u.

� F0 { zapnut�� �celn��ho osv�etlen�� (dv�e b��l�e)

� F1 { zapnut�� koncov�eho osv�etlen�� (dv�e �cerven�e)

� F2 { zapnut�� re
ektoru

� F3 { re�zim posun { b��l�e k�r���zem ( �CSD)/obsazen�e hnac�� vozidlo ( �CD)

� F3 { re�zim posun { dv�e b��l�e na obou stanovi�st�e ( �CD)

�C��slo CV Hodnota

CV#33 7

CV#34 7

CV#35 11

CV#36 35

CV#37 ( �CSD) 16

CV#37 ( �CD) 20

CV#38 a�z #46 v�cetn�e 0

CV61 97

CV#124 - Kon�gurace SUSI 151 (x+128)

CV#125 1

CV#126 2

CV#127 a�z #132 v�cetn�e 0
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16 A P�R�ILOHY

A.1.2 O�ziven�� a naprogramov�an�� - ZIMO MX658N18

V lev�em sloupci jsou uveden�a funk�cn�� tla�c��tka na ovlada�ci. V tabulce v pravo jsou dekadicky vyj�ad�ren�e obsahy p�r��slu�sn�ych CV registr �u.

� F0 { zapnut�� �celn��ho osv�etlen�� (dv�e b��l�e)

� F1 { zapnut�� koncov�eho osv�etlen�� (dv�e �cerven�e)

� F2 { zapnut�� re
ektoru

� F3 { re�zim posun { b��l�e k�r���zem ( �CSD)/obsazen�e hnac�� vozidlo ( �CD)

� F3 { re�zim posun { dv�e b��l�e na obou stanovi�st�e ( �CD)

�C��slo CV Hodnota

CV#33 7

CV#34 7

CV#35 11

CV#36 35

CV#37 ( �CSD) 16

CV#37 ( �CD) 20

CV#38 a�z #46 v�cetn�e 0

CV61 97

CV#124 - Kon�gurace SUSI 151 (x+128)

CV#125 1

CV#126 2

CV#127 a�z #132 v�cetn�e 0
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A.1.3 O�ziven�� a naprogramov�an�� - Kuehn N45-18 - zjednod u�sen�e

V lev�em sloupci jsou uveden�a funk�cn�� tla�c��tka na ovlada�ci. V tabulce v pravo jsou dekadicky v�yj�ad�ren�e obsahy p�r��slu�sn�ych CV regist r�u.

� F0 { zapnut�� �celn��ho osv�etlen�� (dv�e b��l�e)

� F1 { zapnut�� koncov�eho osv�etlen�� (dv�e �cerven�e)

� F2 { zapnut�� re
ektoru

� F3 { re�zim posun { b��l�e k�r���zem ( �CSD)/obsazen�e hnac�� vozidlo ( �CD)

� F3 { re�zim posun { dv�e b��l�e na obou stanovi�st�e ( �CD)

�C��slo CV Hodnota

CV#33 - F0 vp�red 5

CV#34 - F0 vzad 6

CV#35 - F1 8

CV#36 - F2 32

CV#37 - F3 ( �CSD) 16

CV#37 - F3 ( �CD) 20

CV#56 - Kon�gurace SUSI 3

Verze dokumentu: 1.5 17 Verze za�r��zen��: 1.5 z 07/2019



18 A P�R�ILOHY

A.1.4 O�ziven�� a naprogramov�an�� - Kuehn N45-18 - pln�e

V lev�em sloupci jsou uveden�a funk�cn�� tla�c��tka na ovlada�ci. V tabulce v pravo jsou dekadicky vyj�ad�ren�e obsahy p�r��slu�sn�ych CV registr �u.

� F0 { zapnut�� p�rep��n�an�� sm�eru osv�etlen�� (nesv��t��)

� F1 { zapnut�� koncov�eho osv�etlen�� (dv�e �cerven�e)

� F2 { zapnut�� �celn��ho osv�etlen�� (dv�e b��l�e)

� F3 { re�zim posun { b��l�e k�r���zem ( �CSD)/obsazen�e hnac�� vozidlo ( �CD)

� F3 { re�zim posun { dv�e b��l�e na obou stanovi�st�e ( �CD)

� F4 { zapnut�� re
ektoru

�C��slo CV Hodnota

CV#33 - F0 vp�red 1

CV#34 - F0 vzad 2

CV#35 - F1 4

CV#36 - F2 8

CV#37 - F3 ( �CSD) 16

CV#37 - F3 ( �CD) 20

CV#38 - F4 32

CV#56 - Kon�gurace SUSI 3
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A.2 Seznam vhodn�ych dekod�er�u

Pro kompletn�� podporu v�sech funkc�� doporu�cujeme dekod�ery uveden �e v n�asleduj��c�� tabulce 4 na stran�e 19. Jejich kompatibilita a funk�cn ost
je ov�e�ren�a a d�ukladn�e vyzkou�sen�a. Pro doporu�cen�e dekod� ery jsou v sekci t�ykaj��c�� se o�ziven�� A.1 na stran�e 15 p�ripraveny tabulky se vzorov�ym
nastaven��m registr�u CV.

V�yrobce Typov�e ozna�cen�� Druh

Zimo Elektronik MX618N18 klasick�y dekod�er

Zimo Elektronik MX658N18 zvukov�y dekod�er

Zimo Elektronik MX659N18 zvukov�y dekod�er

Kuehn N45-18 klasick�y dekod�er

Tabulka 4: Tabulka doporu�cen�ych kompatibiln��ch dekod�er�u s Next-18
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B Reklama�cn�� �r�ad

Z�aruka se nevztahuje na opot�reben�� zbo�z�� jeho obvykl�ym u� z��v�an��m, po�skozen�� zbo�z�� jeho nevhodnou dopravou nebo skla dov�an��m. Z�aruka
se d�ale nevztahuje na zbo�z�� nevhodn�e pou�zit�e nebo po�skozen �e p�ri mont�a�zi a demont�a�zi. Z�aruka se nevztahuje na po�sk ozen�� zp�usoben�a
vn�ej�s��mi ud�alostmi.

Na v�yrobek je poskytov�ana standardn�� z�aru�cn�� lh�uta v d�elce 24 m�es��c�u.

Uplatn�en�� reklamace:

Informujte n�as o reklamaci e-mailem, po�stou, p�r��padn�e po telefonu . Zbo�z�� za�slete spolu s d�uvodem reklamace zp�et na adresu v�yrobce
p�r��padn�e prodejce, u kter�eho jste zbo�z�� zakoupili. Opr�avn�en� e reklamace je prod�avaj��c�� povinen vy�r��dit do 30-ti dn�u.

C Servis

Z�aru�cn�� a poz�aru�cn�� opravy za za�r��zen�� prov�ad�� v�yr obce resp. prost�rednictv��m prodejce.

V�yrobce:

Martin �Cern�y
�Skoln�� 849
Ku�rim, 66434
�Cesk�a republika
I�CO: 01599887
macerny@centrum.cz
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