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1 BEZPE�CNOSTN�I UPOZORN�EN�I 3

1 Bezpe�cnostn�� upozorn�en��

Tento v�yrobek je polotovarem pro �upravu elektrick�ych vlastnost�� mo delu lokomotivy T466.2 od �rmy Tillig v m�e�r��tku TT. K jeho instalaci
je nutn�e vhodn�e n�a�rad�� a z�akladn�� elektrotechnick�e znalosti a postupy.

POZOR! Oproti verz��m pro jin�e modely je jin�e zna�cen�� a r ozm��st�en�� p�ajec��ch plo�sek!
Dbejte zv�y�sen�e opatrnosti a �rid'te se n�avodem a b��l�y mi popiskami na DPS!

P�red mont�a�z�� a pou�zit��m v�yrobku si velmi pe�cliv�e p rostudujte tento n�avod!
V p�r��pad�e nejasnost�� kontaktujte v�yrobce. Kontaktn�� �ud aje jsou uvedeny v sekci C na stran�e 20.

V�yrobek nen�� vhodn�y pro d�eti a osoby mlad�s�� 15let!

Pro p�ajen�� vodi�c�u pou�zijte v�yhradn�e p�ajec�� stani ci a nebo pero s odporov�ym t�el��skem!
Pou�zit�� trafop�aje�cky m�u�ze zp�usobit nevratn�e po�s kozen��!

Verze dokumentu: 1.1 3 Verze za�r��zen��: 1.1 z 09/2019



4 1 BEZPE�CNOSTN�I UPOZORN�EN�I

Za�r��zen�� nepat�r�� do komun�aln��ho odpadu! A�z doslou �z��, odevzdejte jej pros��m k recyklaci!

Verze dokumentu: 1.1 4 Verze za�r��zen��: 1.1 z 09/2019
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2 Popis a parametry za�r��zen��

Za�r��zen�� je ur�cen�e jako n�ahrada p�uvodn��ho plo�sn�eho spoj e (DPS), kter�y je v modelu lokomotivy od �rmy TILLIG nainstalovan�y . Origin�aln��
kus neumo�z�nuje pln�e p�rizp�usobit sp��n�an�� osv�etlen�� realit�e provozu. Tato sada tento neduh odstra�nuje, je p�rizp�usobena pr o ozvu�cen�� modelu
a umo�zn�� V�am ovl�adat �celn��, koncov�a sv�etla, re
ektor a osv�etlen �� stanovi�st�e strojvedouc��ho. Re
ektor, �celn�� i koncov�a sv�et la jsou sm�erov�e
z�avisl�a, v�yjimkou je re�zim posun. Ovl�ad�an�� osv�etlen�� st anovi�st�e je mo�zn�e pouze v re�zimu

"
POSUN/OBSAZEN �E VOZIDLO\ a fotogra�e

proveden�� je na obr�azku 2 na stran�e 6. P�r��klady n�av�est�� js ou uveden�e na obr�azc��ch na stran�e 5.

(a) �Celn�� sv�etla - b��l�a (b) Koncov�a sv�etla - �cerven�a (c) �Celn�� sv�etlo - posun - b��l�a (d) Re
ektor - b��l�a

Obr�azek 1: Uk�azka mo�znost�� osv�etlen��

V�yrobek je ur�cen�y pouze pro mal�e nap�et�� a pou�zit�� ve vnit�r n��ch prostor�ach. Z�akladn�� elektrick�e parametry jsou p�rehledn�e uv eden�e v
tabulce 1 na stran�e 6.

Verze dokumentu: 1.1 5 Verze za�r��zen��: 1.1 z 09/2019



6 2 POPIS A PARAMETRY ZA �R�IZEN�I

Obr�azek 2: N�ahled osv�etlen�� stanovi�st�e v re�zimu posun

Elektrick�y parametr Hodnota

Maxim�aln�� nap�et�� 30 V

Maxim�aln�� proud - celkov�y 750 mA

Maxim�aln�� proud - jednotliv�y v�ystup osv�etlen�� 50 mA

Maxim�aln�� proud - motor 500 mA

Tabulka 1: Tabulka elektrick�ych parametr�u za�r��zen��

Verze dokumentu: 1.1 6 Verze za�r��zen��: 1.1 z 09/2019



3 POSTUP MONT �A�ZE 7

3 Postup mont�a�ze

3.1 Demont�a�z karos�erie modelu

Pro instalaci nov�e z�akladn�� desky je nejprve nutn�a demont�a�z k aros�erie modelu lokomotivy. V�yrobce m�a p�resn�y postup uveden�y v n �avodu.
Prakticky je nutn�e nejprve zespoda odejmout v�ylisek palivov�e n�adr �ze, kter�y kryje plastov�e packy vlastn�� karos�erie. S�am plastov� y v�ylisek
n�adr�ze je uchycen�y pomoc�� �ctve�rici shodn�ych plastov�ych pacek, kter�e jsou po dvojic��ch na stran�ach u obou podvozk�u. K jej��mu vy jmut��
sta�c�� jednodu�se a jemn�e zat�ahnout sm�erem od pojezdu. Packy j sou opravdu jemn�e! Je vhodn�e nic slo�zit�e nep�a�cit a hlavn�e nepou� z��vat
extr�emn�� s��lu. Chce to jen trp�elivost! Po demont�a�zi v�ylisku n�adr �ze jsou ji�z p�r��stupn�e packy uchycen�� karos�erie, kter�e se ukr� yvaj�� ve dvou
obd�eln��kov�ych otvorech v odlitku pojezdu. Detail je na obr�azku 3 na s tran�e 7. Jako nejv�yhodn�ej�s�� postup demont�a�ze karos�erie se mi osv�ed�cilo

Obr�azek 3: Detail uchycen�� karoserie v n�adr�zi

polo�zen�� modelu na z�ada na tlust�y molitan, abych nepo�skodil ant�en y a houka�cky. S ohledem na z�abradl�� na ochozu a stupa�cky na st�rech u
hroz�� po�skozen�� p�ri siln�ej�s��m stisku prst�u. Pro demont�a� z pou�zijte pinzetu vhodn�eho pro�lu. Mn�e se osv�ed�cila ocelov�a pinzeta 1PK-112T
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8 3 POSTUP MONT �A�ZE

(prod�av�a �rma GME.cz). Tu jsem jemn�e rozehnul, aby m�ela vhodnou r ozte�c hrot�u. Pot�e jsem s n�� stla�cil dvojici plastov�ych pacek v�u� ci
sob�e a sou�casn�e jsem zatla�cil sm�erem do pojezdu, aby karos�erie z� ustala na stole v molitanu. S ohledem na mno�zstv�� drobn�ych dopl�nk �u na
karos�erii je vhodn�e postupovat pomalu a opatrn�e. Packy karos�erie jsou zapasovan�e velmi nat�esno a tato rozborka jde proto trochu h�u�re.
Konstrukce st��n��tek pozi�cn��ch sv��tilen br�an�� v kompletn��m sund�a n�� a deska elektroniky se r�ada zasek�av�a o p�re�cn��vaj��c�� LED dio dy �celn��ho
osv�etlen�� a hlavn�e re
ektoru. Jemn�e st�r��dav�e nakl�ap�ejte ka ros�erii tak, a�z najdete pozici, kdy p�ujde snadno kompletn�e sunda t. Stav pojezdu
po demont�a�zi karos�erie ukazuje obr�azek 4 na stran�e 8.

Obr�azek 4: Detail pojezdu modelu s origin�aln�� elektronikou

3.2 Demont�a�z p�uvodn�� desky plo�sn�eho spoje

Po sund�an�� karos�erie je ji�z mo�zn�y p�r��stup k pojezdu a k or igin�aln�� desce elektroniky. Prvn��m krokem je odp�ajen�� v�sech �sesti vo di�c�u (dv�e
dvojice jsou od podvozk�u s p�r��vodem DCC a jedna dvojice je k motoru ). Po odp�ajen�� vodi�c�u je dal�s��m krokem demont�a�z origin�aln �� desky z
pojezdu. Deska plo�sn�eho spoje je upevn�en�a pomoc�� dvojice �srou bk�u s k�r���zovou zapu�st�enou hlavou. Po jejich od�sroubov�an �� je mo�zn�e celou
sestavu vyjmout vysunut��m sm�erem vzh�uru.

Verze dokumentu: 1.1 8 Verze za�r��zen��: 1.1 z 09/2019



3 POSTUP MONT �A�ZE 9

3.2.1 Zvl�a�stnosti proveden�� Tillig

Kvalita izolace vodi�c�u U r�uzn�ych s�eri�� tohoto modelu je rozd��ln�a kvalita izolace vodi�c� u. U prvn�� vydan�e verze �CSD v tov�arn��
"
kamu
�a�zi\

je m�a zku�senost takov�a, �ze izolace vodi�c�u byla opravdu �spa tn�a! Konce vodi�c�u m�ely izolaci prod�renou u�z z v�yroby v m��st�e stisku pinzety.
Naopak u verze T448 z limitky byla kvalita vodi�c�u v�yborn�a a ani p� ri op�etovn�em p�ajen�� nebyl probl�em a izolace dr�zela kr�asn�e. Prot o si
vodi�ce prohl�edn�ete u�z p�ri rozeb��r�an�� modelu a nespol�ehejte n a celistvost izolace! P�r��padn�e po�skozen�� a zkrat na sou�c�astky n a nov�e desce za
to nestoj��!

Izolace mosazn�ych plech�u motoru V�yrobce u tohoto modelu provedl jen zjednodu�sen�e izolaci mezi horn��m p�r��vodn��m mosazn�ym plechem
komut�atoru motoru v m��st�e p�ajen�eho spoje s vodi�cem sm�erem k d esce elektroniky a kovov�ym odlitkem �sas��. Na �sas�� je ze spodn�� str any
nalepena jen jedna vrstva izola�cn�� p�asky! Ve sv�ych modelech jsem zjistil, �ze se vlivem pru�znosti p�r��vodu v tomto m��st�e kovov�e �sas�� o plech
ot��r�a. S ohledem na vibrace motoru, pru�znost plechu a mo�znost prod �ren�� jsem pro klid v du�si p�ridal je�st�e jednu vrstvu p�asky. A t ot�e�z
opat�ren�� doporu�cuji i ostatn��m.

3.3 Osazen�� reproduktoru do pojezdu

P�red dal�s��m postupem instalace je vhodn�e se nyn�� zastavit a p�r ipevnit reproduktor. V�yrobce pro n�ej ud�elal vybr�an�� v p�ribli�zn �em st�redu
kovov�eho odlitku pojezdu. Pro ozvu�cen�� pasuje samostatn�y repr oduktor 10x15mm Zimo bez ozvu�cnice. Jedinou vhodnou �upravou pozice je
odstran�en�� drobn�ych v�ystupk�u v roz��ch pomoc�� piln��ku. T��m se zajist�� kompletn�e rovn�a plocha pro p�rilepen�� reproduktoru, co� z je podm��nka
konrektn�� funkce pojezdu jako ozvu�cnice. Reproduktor nesm�� p�resahovat p�res horn�� hranu pojezdu , aby bylo mo�zn�e dot�ahnout desku
elektroniky bez vzniku nebezpe�cn�eho nadm�ern�eho pnut� �! Sou�casn�e je nutn�e p�relepit vn�ej�s�� kovov�y kryt magnetu vhod n�ym kouskem
elektrik�a�rsk�e p�asky, aby nemohlo doj��t vlivem vibrac�� k prod�ren� � nep�ajiv�e masky (�cern�a barva na desce elektroniky) na p�rin�ale�zej� �c�� �c�asti
desky elektroniky. Digitaliza�cn�� sada po�c��t�a s v�yrobcem de�novan�y m um��st�en��m. P�ri tomto um��st�en�� nen�� nutn�e p�ajet vodi�ce k reproduktoru.
U reproduktor�u Zimo sta�c�� jen vhodn�e p�rihnout p�r��vodn�� p l���sky reproduktoru, aby dosedaly na obd�eln��kov�e plo�sky s n�a pisem

"
REPRO\ na

spodn�� stran�e desky eletroniky. Stav pojezdu s demontovanou elektronikou a usazen�ym reproduktorem ukazuje obr�azek 5 na stran�e 10.

Reproduktor NESM �I p�resahovat p�res horn�� hranu pojezdu a sou�casn�e mus�� b�yt jeho p�r��l�ehaj��c�� kovov�y kryt
zaizolov�an vhodn�ym kouskem elekt�rik�a�rsk�e izola�cn �� p�asky.

Verze dokumentu: 1.1 9 Verze za�r��zen��: 1.1 z 09/2019



10 3 POSTUP MONT �A�ZE

Obr�azek 5: Detail pojezdu bez elektroniky s reproduktorem

3.4 Osazen�� dekod�eru

Do je�st�e nep�ripevn�en�e sady je v�yhodn�e nyn�� osadit V�ami z volen�y DCC dekod�er. Dodate�cn�a instalace do ji�z p�ripevn�en�e elektro niky je slo�zit�ej�s��
na manipulaci. Je samoz�rejm�e mo�zn�e pou�z��t jak�ykoliv dekod�er s rozhran��m Next18 a to samoz�rejm�e i zvukov�y (v obou variant�a ch byla
sada testov�ana). Pro maxim�aln�� vyu�zit�� v�sech funkcionalit t�eto digitaliza�cn�� sady doporu�cuji pou�z��t dekod�ery zna�cky Zimo, kde je mo�zn�e
pokro�cil�e mapov�an�� funkc��. U ostatn��ch v�yrobc�u lze p�ri s tandardu NMRA dos�ahnout jen omezen�ych v�ysledk�u. Podrobn�e na staven�� CV je
pro vybran�e typy dekod�er�u sou�c�ast�� p�r��lohy v tomto n�av odu.

3.5 Mont�a�z kompletu elektroniky

Po z�astavb�e reproduktoru a osazen�� dekod�eru na m��sto je mo�z n�e p�rikro�cit k upevn�en�� desky elektroniky k pojezdu. V�se je shodn� e s origin�alem
a pou�zij�� se samoz�rejm�e i origin�aln�� �sroubky. P�red uta�zen ��m �sroubk�u je nutn�e zkontrolovat, zda jsou desti�cky �celn��ho o sv�etlen�� ve sv�ych
dr�a�zk�ach v ochozu, zda pl���sky reproduktoru dosedaj�� na p� r��slu�sn�e plo�sky a zda nen�� pod hlavn�� deskou zapomenut�y p�ris k�r��pnut�y n�ekter�y
z vodi�c�u. Pokud je v�se v po�r�adku, pak je mo�zn�e p�rit�ah nout elektroniku k pojezdu pomoc�� �sroubk�u. Drobn�a prohnut�� desky, nap�r��klad v

Verze dokumentu: 1.1 10 Verze za�r��zen��: 1.1 z 09/2019



3 POSTUP MONT �A�ZE 11

m��st�e reproduktoru, souvis�� s tuhost�� desky p�ri dan�e tlou� st'ce materi�alu a p�r��tlakem pru�zn�ych kontakt�u reproduktoru. Ur�cit�a pru�znost je v
tomto p�r��pad�e po�zadovanou vlastnost�� s ohledem na nasazov� an�� karos�erie s clonkami, kter�a byla pops�ana v kapitole o demont�a� zi karos�erie.
Nejedn�a se o vadu k reklamaci. V �z�adn�em p�r��pad�e ale p�ri utahov� an�� nesm�� doj��t k nadm�ern�emu pr�uhybu �ci dokonce lomu desky elektr oniky.
Sada je navr�zen�a tak, aby pasovala na m��sto origin�alu a �sroubk y by ji m�ely jen zajistit na pozici, nikoli vytv�a�ret tlak, nap�r��klad z d� uvodu
rozm�erov�e p�resahuj��c��ho reproduktoru! Detail upevn�en�e digita liza�cn�� sady na pojezdu je na obr�azku 6 na stran�e 11.

Obr�azek 6: Detail pojezdu s novou elektronikou a reproduktorem

3.5.1 Op�etovn�e p�r��p�ajen�� vodi�c�u

Nyn�� je �cas op�et p�rip�ajet p�r��slu�sn�e vodi�ce na p�r��slu�sn� e plo�sky. Pozice plo�sek na horn�� stran�e desky p�ribli�zn�e koresp onduje s um��st�en��m na
origin�aln�� desce elektroniky v�yrobce modelu. Plo�sky pro p�r��vod k mot oru jsou u�z tradi�cn�e kulat�e pro lep�s�� rozli�sen�� �u�celu. Po p� rip�ajen��
zkontrolujte d�ukladn�e izolaci vodi�c�u! P�ri um��st�en�� p�reb� yvaj��c�� �c�ast vodi�ce s po�skozenou izolac�� na desku m�u�ze do j��t ke zkratu o sou�c�astky a
m�u�ze tak doj��t k nevratn�emu po�skozen�� elektroniky i dekod�eru! J e vhodn�e rad�eji dvakr�at v�se zkontrolovat, �ze nedo�slo k po� skozen�� izolace
nap�r��klad p�ri p�ajen�� nebo manipulac�� s pinzetou. Shodn�e s orig in�aln��m proveden��m se vodi�ce mus�� ulo�zit do dr�a�zek v pojezdu, ab y nebyl
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12 4 POSTUP O�ZIVEN�I

probl�em s nasazen��m karos�erie a nic nezavazelo. P�reb�yvaj��c�� d�elk y vodi�c�u se ulo�z�� shodn�e s origin�aln��m proveden��m na horn�� h ranu desky
elektroniky.

D�UKLADN �E zkontrolujte celistvost a neporu�senost izolace p�r��vo dn��ch vodi�c�u p�red ulo�zen��m jejich p�rebytk�u
na desku elektroniky a nebo do dr�a�zek kovov�eho t�ela poje zdu! Po�skozen�� elektroniky zp�usoben�e takov�y
zkratem nelze uznat za reklamaci!

4 Postup o�ziven��

T��m je vlastn�� instalace nov�e digitaliza�cn�� sady hotova. Nyn�� by ste m�eli m��t p�red sebou sestaven�y model s pojezdem s novou elektronikou. P�red
�n�aln��m zapklopen�� karos�eri je velmi vhodn�e zkontrolovat korek tn�� funkci cel�eho za�r��zen�� a je proto nutn�e naprogramov�an� � kon�gura�cn��ch
CV V�ami vybran�eho dekod�eru. Pokud si nejste jist�� nastaven��m j ednotliv�ych CV pro mapov�an�� funkc��, pak vyu�zijte vzorov�a �r e�sen��, kter�a
jsou pro jednotliv�e ov�e�ren�e dekod�ery p�rehledn�e uveden�e v mapov ac��ch tabulk�ach v p�r��loze tohoto n�avodu A.1 na stran�e 15 . Pokud si
p�rejete vlastn�� namapov�an�� funkc��, kter�e nen�� uveden�e v sekci pro jednoduch�e o�ziven��, tak jsou v n�asleduj��c��ch tabulk�ach uveden� e vazby
mezi v�ystupy a druhy sp��nan�eho osv�etlen�� s ohledem na terminologii po u�zitou dan�ym v�yrobcem v jeho manu�alu. V p�r��pad�e pou�zit�� jin �eho
typu/v�yrobce dekod�eru je nutn�e si naj��t nastaven�� v p�r��slu� sn�em manu�alu sv�epomoc��.

Pro dekod�ery Zimo je vazebn�� tabulka 2 na stran�e 13.

Pro dekod�ery Kuehn je vazebn�� tabulka 3 na stran�e 13.
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4 POSTUP O�ZIVEN�I 13

Vazba funkce osv�etlen�� na v�ystupy dekod�eru dle ozna�ce n�� v manu�alu

ZIMO

Ozna�cen�� v�ystupu dekod�eru Funkce osv�etlen��

V�ystup FA0vr Sm�er osv�etlen�� vp�red

V�ystup FA0ru Sm�er osv�etlen�� vzad

V�ystup FA1 Koncov�a sv�etla - �cerven�a

V�ystup FA2 �Celn�� sv�etla - dv�e b��l�e

V�ystup FA3 N�av�est posun / obsazen�e vozidlo

V�ystup FA4 Re
ektor

Tabulka 2: Tabulka vazby v�ystupu dekod�eru - ZIMO

Vazba funkce osv�etlen�� na v�ystupy dekod�eru dle ozna�ce n�� v manu�alu

KUEHN

Ozna�cen�� v�ystupu dekod�eru Funkce osv�etlen��

V�ystup A Sm�er osv�etlen�� vp�red

V�ystup B Sm�er osv�etlen�� vzad

V�ystup C Koncov�a sv�etla - �cerven�a

V�ystup D �Celn�� sv�etla - dv�e b��l�e

V�ystup E N�av�est posun / obsazen�e vozidlo

V�ystup F Re
ektor

Tabulka 3: Tabulka vazby v�ystupu dekod�eru - Kuehn
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14 5 DOKON �CEN�I INSTALACE

Rozhran�� SUSI Pro kompletn�� funkci v�sech v�ystup�u je nutn�e u dekod�er�u Zimo dea ktivovat SUSI rozhran�� v registru CV#124. Jedn�a se o
bit 7. Pro deaktivaci je nutn�e p�ri�c��st k sou�casn�emu obsahu regis tru dekadick�e �c��slo 128 a v�ysledn�y sou�cet zp�et zapsat do tohoto r egistru.
Pozor, ve stejn�em registru CV#124 je ulo�zeno i nastaven�� pro aktiva ce zpomalen��/rychlost p�ri posunu a tak�e pro deaktivaci re�zimu rozj ezdu
dle k�rivky. Pokud budete prov�ad�et i tato nastaven��, pak je nutn �e spo�c��tat v�yslednou hodnotu dle n�avodu v�yrobce - Zimo. Defau ltn�� hodnota,
kterou pou�z��v�a Jacek je 151. Dekod�er od �rmy Kuehn m�a z ji�z v�yr oby toto rozhran�� neaktivn�� (CV#56) viz manu�al str. 18, proto nen��
nutn�e nic v tomto registru editovat.

P�red deaktivac�� rozhran�� SUSI u dekod�eru Zimo m�u�ze model vyka zovat chybu sou�can�eho nevy�z�adan�eho svitu
re�zimu posun a re
ektoru! Toto nesignalizuje �z�adn�e po�skozen�� za�r��zen��!

5 Dokon�cen�� instalace

Pokud v�sechny testy dopadly kladn�e, pak je nyn�� ji�z mo�zn�e zak lopit zp�et karos�erii modelu. Zde je op�et nutn�e postupovat velmi opa trn�e,
aby nedo�slo k utr�zen�� LED, kter�e jsou velmi exponovan�e. Postup b ude op�et shodn�y s t��m p�ri rozeb��r�an��. Je nutn�e karos�eri�� drobn�e "houpat a
kol�ebat", aby v�se zasko�cilo. Karos�erie obsahuje clonky a sv�etlov ody a ty se r�ady zachyt�avaj�� za exponovan�e LEDky re
ektor�u. V tom p�r��pad�e
je mo�zn�e si pomoct nap�r��klad d�rev�en�ym p�ar�atkem. Je nutn�a trp�elivost, ne hrub�a s��la!!! Jsou to vlastn�e jednotliv�e kroky. Nejprve se karos�erie
dostane p�res elektroniku a a�z n�asledn�e jdou plastov�e packy zacvak nout do ochozu pojezdu. Kdy�z je karos�erie zp�et pevn�e zacvaknut� a na
sv�em m��st�e, tak je vhodn�e zkontrolovat, �ze v�sude dosed�a na ochoz pojezdu, aby nikde neprosv��talo sv�etlo. Z�av�ere�cn�ym krokem je zp�etn�e
usazen�� palivov�e n�adr�ze. T��m je model je p�ripraven�y k provozu .

P�ri zakl�ap�en�� karos�erie modelu je nutn�e b�yt extr�em n�e opatrn�y, aby nedo�slo k po�skozen�� LED diod!

Pokud jste postupovali pe�cliv�e, pak je nyn�� model p�ripraven�y k p rovozu.
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A P�R�ILOHY 15

A P�r��lohy

A.1 Hodnoty CV registr�u pro vzorov�a nastaven�� funkc��

A.1.1 O�ziven�� a naprogramov�an�� - ZIMO MX618N18

V lev�em sloupci jsou uveden�a funk�cn�� tla�c��tka na ovlada�ci. V tabulce v pravo jsou dekadicky v�yj�ad�ren�e obsahy p�r��slu�sn�ych CV regist r�u.
* funkce v re�zimu aktivace funkce F3.

� F0 { zapnut�� �celn��ho osv�etlen�� (dv�e b��l�e)

� F1 { zapnut�� koncov�eho osv�etlen�� (dv�e �cerven�e)

� F2 { zapnut�� re
ektoru/osv�etlen�� kabiny*

� F3 { re�zim posun { b��l�e k�r���zem ( �CSD)/obsazen�e hnac�� vozidlo ( �CD)

� F3 { re�zim posun { dv�e b��l�e na obou stanovi�st�e ( �CD)

�C��slo CV Hodnota

CV#33 11

CV#34 11

CV#35 7

CV#36 16

CV#37 ( �CSD) 35

CV#37 ( �CD) 43

CV#38 a�z #46 v�cetn�e 0

CV61 97

CV#124 - Kon�gurace SUSI 151 (x+128)

CV#125 1

CV#126 2

CV#127 a�z #132 v�cetn�e 0
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16 A P�R�ILOHY

A.1.2 O�ziven�� a naprogramov�an�� - ZIMO MX658N18/MX659N 18

V lev�em sloupci jsou uveden�a funk�cn�� tla�c��tka na ovlada�ci. V tabulce v pravo jsou dekadicky vyj�ad�ren�e obsahy p�r��slu�sn�ych CV registr �u.
* funkce v re�zimu aktivace funkce F3.

� F0 { zapnut�� �celn��ho osv�etlen�� (dv�e b��l�e)

� F1 { zapnut�� koncov�eho osv�etlen�� (dv�e �cerven�e)

� F2 { zapnut�� re
ektoru/osv�etlen�� kabiny*

� F3 { re�zim posun { b��l�e k�r���zem ( �CSD)/obsazen�e hnac�� vozidlo ( �CD)

� F3 { re�zim posun { dv�e b��l�e na obou stanovi�st�e ( �CD)

�C��slo CV Hodnota

CV#33 11

CV#34 11

CV#35 7

CV#36 16

CV#37 ( �CSD) 35

CV#37 ( �CD) 43

CV#38 a�z #46 v�cetn�e 0

CV61 97

CV#124 - Kon�gurace SUSI 151 (x+128)

CV#125 1

CV#126 2

CV#127 a�z #132 v�cetn�e 0
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A.1.3 O�ziven�� a naprogramov�an�� - Kuehn N45-18 - zjednod u�sen�e

V lev�em sloupci jsou uveden�a funk�cn�� tla�c��tka na ovlada�ci. V tabulce v pravo jsou dekadicky v�yj�ad�ren�e obsahy p�r��slu�sn�ych CV regist r�u.
* funkce v re�zimu aktivace funkce F3.

� F0 { zapnut�� �celn��ho osv�etlen�� (dv�e b��l�e)

� F1 { zapnut�� koncov�eho osv�etlen�� (dv�e �cerven�e)

� F2 { zapnut�� re
ektoru/osv�etlen�� kabiny*

� F3 { re�zim posun { b��l�e k�r���zem ( �CSD)/obsazen�e hnac�� vozidlo ( �CD)

� F3 { re�zim posun { dv�e b��l�e na obou stanovi�st�e ( �CD)

�C��slo CV Hodnota

CV#33 - F0 vp�red 9

CV#34 - F0 vzad 10

CV#35 - F1 4

CV#36 - F2 32

CV#37 - F3 ( �CSD) 16

CV#37 - F3 ( �CD) 24

CV#56 - Kon�gurace SUSI 3
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18 A P�R�ILOHY

A.1.4 O�ziven�� a naprogramov�an�� - Kuehn N45-18 - pln�e

V lev�em sloupci jsou uveden�a funk�cn�� tla�c��tka na ovlada�ci. V tabulce v pravo jsou dekadicky vyj�ad�ren�e obsahy p�r��slu�sn�ych CV registr �u.
* funkce v re�zimu aktivace funkce F3.

� F0 { zapnut�� p�rep��n�an�� sm�eru osv�etlen�� (nesv��t��)

� F1 { zapnut�� koncov�eho osv�etlen�� (dv�e �cerven�e)

� F2 { zapnut�� �celn��ho osv�etlen�� (dv�e b��l�e)

� F3 { re�zim posun { b��l�e k�r���zem ( �CSD)/obsazen�e hnac�� vozidlo ( �CD)

� F3 { re�zim posun { dv�e b��l�e na obou stanovi�st�e ( �CD)

� F4 { zapnut�� re
ektoru/osv�etlen�� kabiny*

�C��slo CV Hodnota

CV#33 - F0 vp�red 1

CV#34 - F0 vzad 2

CV#35 - F1 8

CV#36 - F2 4

CV#37 - F3 ( �CSD) 16

CV#37 - F3 ( �CD) 24

CV#38 - F4 4

CV#56 - Kon�gurace SUSI 3
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A.2 Seznam vhodn�ych dekod�er�u

Pro kompletn�� podporu v�sech funkc�� doporu�cujeme dekod�ery uveden �e v n�asleduj��c�� tabulce 4 na stran�e 19. Jejich kompatibilita a funk�cn ost
je ov�e�ren�a a d�ukladn�e vyzkou�sen�a. Pro doporu�cen�e dekod� ery jsou v sekci t�ykaj��c�� se o�ziven�� A.1 na stran�e 15 p�ripraveny tabulky se vzorov�ym
nastaven��m registr�u CV.

V�yrobce Typov�e ozna�cen�� Druh

Zimo Elektronik MX618N18 klasick�y dekod�er

Zimo Elektronik MX658N18 zvukov�y dekod�er

Zimo Elektronik MX659N18 zvukov�y dekod�er

Kuehn N45-18 klasick�y dekod�er

Tabulka 4: Tabulka doporu�cen�ych kompatibiln��ch dekod�er�u s Next-18
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B Reklama�cn�� �r�ad

Z�aruka se nevztahuje na opot�reben�� zbo�z�� jeho obvykl�ym u� z��v�an��m, po�skozen�� zbo�z�� jeho nevhodnou dopravou nebo skla dov�an��m. Z�aruka
se d�ale nevztahuje na zbo�z�� nevhodn�e pou�zit�e nebo po�skozen �e p�ri mont�a�zi a demont�a�zi. Z�aruka se nevztahuje na po�sk ozen�� zp�usoben�a
vn�ej�s��mi ud�alostmi.

Na v�yrobek je poskytov�ana standardn�� z�aru�cn�� lh�uta v d�elce 24 m�es��c�u.

Uplatn�en�� reklamace:

Informujte n�as o reklamaci e-mailem, po�stou, p�r��padn�e po telefonu . Zbo�z�� za�slete spolu s d�uvodem reklamace zp�et na adresu v�yrobce
p�r��padn�e prodejce, u kter�eho jste zbo�z�� zakoupili. Opr�avn�en� e reklamace je prod�avaj��c�� povinen vy�r��dit do 30-ti dn�u.

C Servis

Z�aru�cn�� a poz�aru�cn�� opravy za za�r��zen�� prov�ad�� v�yr obce resp. prost�rednictv��m prodejce.

V�yrobce:

Martin �Cern�y
�Skoln�� 849
Ku�rim, 66434
�Cesk�a republika
I�CO: 01599887
macerny@centrum.cz
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