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1 Bezpe�cnostn�� upozorn�en��

Tento v�yrobek je polotovarem pro �upravu elektrick�ych vlastnost�� mo delu lokomotivy T679.1 od �rmy Roco v m�e�r��tku TT. K jeho instalaci
je nutn�e vhodn�e n�a�rad�� a z�akladn�� elektrotechnick�e znalosti a postupy.

POZOR! Oproti verz��m pro jin�e modely je jin�e zna�cen�� a r ozm��st�en�� p�ajec��ch plo�sek!
Dbejte zv�y�sen�e opatrnosti a �rid'te se n�avodem a b��l�y mi popiskami na DPS!

P�red mont�a�z�� a pou�zit��m v�yrobku si velmi pe�cliv�e p rostudujte tento n�avod!
V p�r��pad�e nejasnost�� kontaktujte v�yrobce. Kontaktn�� �ud aje jsou uvedeny v sekci C na stran�e 25.

V�yrobek nen�� vhodn�y pro d�eti a osoby mlad�s�� 15let!

Pro p�ajen�� vodi�c�u pou�zijte v�yhradn�e p�ajec�� stani ci a nebo pero s odporov�ym t�el��skem!
Pou�zit�� trafop�aje�cky m�u�ze zp�usobit nevratn�e po�s kozen��!

Verze dokumentu: 1.5r1 3 Verze za�r��zen��: 1.5 z 07/2019
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Za�r��zen�� nepat�r�� do komun�aln��ho odpadu! A�z doslou �z��, odevzdejte jej pros��m k recyklaci!

05

PP

Krabi�cka je z polypropylenu.

07

O

ESD s�a�cek uchov�avaj��c�� elektroniku je z ostatn��ch ty p�u plast�u (pokoven�e).

N�avod, z�aru�cn�� list a prohl�a�sen�� kvality jsou vyti� st�en�e na pap��ru.
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2 Popis za�r��zen��

Za�r��zen�� je ur�cen�e jako n�ahrada p�uvodn��ho plo�sn�eho spoj e (DPS), kter�y je v modelu lokomotivy od �rmy Roco instalovan�y. Origin �aln�� kus
m�a rozhran�� pro dekod�er dle normy NEM-651, kter�e neumo�z�nuj e p�rizp�usoben�� sp��n�an�� osv�etlen�� realit�e. Za�r��zen��, kter�e n yn�� le�z�� p�red V�ami,
tento neduh odstra�nuje vyu�zit��m v sou�casnosti roz�s���ren�eh o rozhran�� NEM662(Next-18). S t��mto rozhran��m jsou dostupn �e jak dekod�ery
klasick�e, tak i zvukov�e. Dekod�ery s t��mto rozhran��m jsou svoj�� v elikost�� velmi vhodn�e pro z�astavbu do model�u lokomotiv ve velikosti TT.

Obr�azek 1: Sada DPS s rozhran��m Next18

Tato n�ahradn�� sada V�am umo�zn�� ovl�adat �celn�� i koncov�a s v�etla a re
ektor. Re
ektor, �celn�� i koncov�a sv�etla jsou sm�erov�e z�a visl�a, v�yjimkou
je re�zim posun. P�r��klady jsou uveden�e na obr�azc��ch na stran�e 6.

Verze dokumentu: 1.5r1 5 Verze za�r��zen��: 1.5 z 07/2019
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(a) Koncov�a sv�etla - �cerven�a (b) �Celn�� sv�etlo - n�av�est posun (c) Re
ektor a �celn�� b��l�a sv�etla

Obr�azek 2: Uk�azka mo�znost�� osv�etlen��
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3 Parametry za�r��zen��

V�yrobek je ur�cen�y pouze pro mal�e nap�et�� a pou�zit�� ve vnit�r n��ch prostor�ach. Z�akladn�� elektrick�e parametry jsou p�rehledn�e uv eden�e v tabulce 1
na stran�e 7.

Elektrick�y parametr Hodnota

Maxim�aln�� nap�et�� 24 V

Maxim�aln�� proud - celkov�y 750 mA

Maxim�aln�� proud - jednotliv�y v�ystup osv�etlen�� 50 mA

Maxim�aln�� proud - motor 500 mA

Maxim�aln�� kapacita ext. kondenz�atoru 1000 � F

Minim�aln�� nap�et�� ext. kondenz�atoru 25 V/DC

Tabulka 1: Tabulka elektrick�ych parametr�u za�r��zen��

Extern�� kondenz�atory pro power-pack nejsou sou�c�ast�� balen��!

Verze dokumentu: 1.5r1 7 Verze za�r��zen��: 1.5 z 07/2019
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4 Postup mont�a�ze

4.1 Rozebr�an�� modelu

Pro instalaci nov�e z�akladn�� desky je nutn�a demont�a�z karos�er ie modelu lokomotivy. Toto se provede velmi jemn�ym odchl��pnut��m bok�u
karoserie, tak aby mohl pojezd vyklouznout vlastn�� vahou z karos�erie. Je velmi vhodn�e si jako podlo�zku p�ripravit m�ekk�y podklad, ab y
nedo�slo k po�skozen�� pojezdu p�ri dopadu. Podrobn�y n�avod na demont�a�z je uveden�y v n�avodu od v�yrobce modelu.

Obr�azek 3: Pohled na origin�aln�� pojezd bez karos�erie

4.2 �Uprava karos�erie

Origin�aln�� karos�erie neobsahuje z v�yroby otvory pro pr�uhled ko ncov�eho osv�etlen��. Je proto nutn�e karos�erii upravit odvrt�an��m koncov�ych
sv��tilen. Sou�casn�e je tak�e nutn�e zatmavit vnit�rn�� plochu karo s�erie tak, aby sv�etla neprosv��tala skrz, jeliko�z plastov�y materi�a l, ze kter�eho je
vylisovan�a, propou�st�� svit LED.

Verze dokumentu: 1.5r1 8 Verze za�r��zen��: 1.5 z 07/2019
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Doporu�cen�e n�astroje pro �upravu karos�erie

� Ru�cn�� vrta�cka { Tamiya { Pin Vise D
� �Ziletkov�a pilka
� �Spi�cat�a jemn�a pinzeta
� Precizn�� r�ysovac�� jehla
� Stopkov�y vrt�ak PROXXON 28854 { D 1 mm
� Kopinat�a fr�eza ze sady PROXXON 28710
� Gelov�e sekundov�e lepidlo
� �St�etec vhodn�e velikosti
� �Cern�a barva - nap�r��klad Tamiya enamel
� Materi�al pro sv�etlovod - nap�r��klad LUX-Modellbau 8953

4.2.1 Odvrt�an�� koncov�ych sv�etel

Odvrt�an�� sv��tilen je velmi choulostiv�y proces, kter�y m�u�ze pokazit kvalitu modelu, proto postupujte velmi opatrn�e. Jako nejvhodn�ej�s �� n�astroj
doporu�cuji ru�cn�� kle�stinu s vrt�akem � 1; 2mm . Elektrick�a bruska �ci vrta�cka a podobn�e n�astroje mohou plast v elmi rychle roztavit a zp�usobit
nevratn�e po�skozen��. Nejprve za�cn�ete pomoc�� ryc�� a nebo r�ysovac�� jehly a ve lmi pe�cliv�e ozna�cte bodnut��m st�red budouc��ho otvoru !
D�urazn�e nedoporu�cuji vrtat bez toho! Detail je v�se vid�et na obr�azku 4a na stran�e 10. Sv��tilny na modelu m aj�� velmi jemn�y modelov�y okraj
a pokud V�am vrt�a sjede, tak jej zcela jist�e po�skod��te. N�asledn�e velm i opatrn�e a pomalu odvrtejte vnit�rn�� �cervenou hmotu. P�ritom pr �ub�e�zn�e
kontrolujte zda vrt�ate koncentricky. Toto proved'te pro v�sechny o tvory koncov�ych sv��tilen na obou �celech.

Po dokon�cen�� odvrt�an�� za�cist�ete otvor od p�r��padn�ych ot�r ep�u. U�r��zn�ete vhodnou d�elku sv�etlovodu s dostate�cn�ym p�resa hem. Konec, kter�y
bude sm�e�rovat ven z karos�erie rozle�st�ete smirkov�ym pap��rem. Vlo�zte polotovar do otvoru koncov�e sv��tilny. Zarovnejte vn�ej�s� � konec s �celem
sv��tilny a zcela jednodu�se za�r��zn�ete skalpelem konec z vnit�rn�� stran y. V�se op�et zajist�ete kapkou lepidla.

4.2.2 Odst��n�en�� vnit�rn�� karos�erie

Vnit�rn�� stranu karos�erie je nutn�e zat�r��t �cernou barvou tak, aby �z�adn�a z LED nemohla prosv��tat skrze karos�erii. Jako vyhov uj��c�� se osv�ed�cil
pruh 3mm od spodn�� hrany karos�erie po cel�e d�elce �cela a ohybu �cela. Deta il je v�se vid�et na obr�azku 4b na stran�e 10.

Verze dokumentu: 1.5r1 9 Verze za�r��zen��: 1.5 z 07/2019
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(a) Ozna�cen�� st�red�u sv��tilen (b) Za�cern�en�� karos�erie

Obr�azek 4: Detaily �upravy karos�erie

4.2.3 V�yroba clonek

Pro dal�s�� postup je nutn�e si nyn�� vytvo�rit dv�e shodn�e clo nky z p�uvodn��ch plastov�ych v�ylisk�u, do kter�ych se usad�� nov�e desti�cky �celn��ho
osv�etlen��. Prakticky jde o to vybrousit okraje v m��st�e LEDky tak, aby plast clonil mezi sv��tilnami, ale sou�casn�e nezavazel �cerven�ym sv�etl �um.
Pro model�a�re to nen�� nic slo�zit�eho, ale dejte pozor, plast je k�reh k�y a s postupn�ym brou�sen��m je nutn�e zten�cen�e m��sto podp��ra t, aby se
neulomilo. Pokud n�eco prosv��talo, tak jsem z vnit�rn�� strany u b��l�e LED, kde je dost prostoru, doplnil miniaturn�� kousek plastu z kel��m ku od
jogurtu a nebo zbytku Evergreenu. Nen�� to bohu�zel exaktn�� v�eda, t y plastov�e dr�z�aky nejsou nijak extra tuh�e a p�ri sesazov�an�� s karos�erii��
se v�zdy m��rn�e pohnou a prohnou.Detail upilov�an�� vn�ej�s��ch hr an origin�aln��ch plast�u vhodn�ym zp�usobem je vid�et na obr�azc��ch 5 b a 5a na
stran�e 11.

Verze dokumentu: 1.5r1 10 Verze za�r��zen��: 1.5 z 07/2019
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(a) Samostatn�a clonka z origin�aln��ho plastu (b) Clonka s instalovanou elektronikou

Obr�azek 5: Detaily �upravy karos�erie

4.3 Demont�a�z p�uvodn�� desky plo�sn�eho spoje

Doporu�cen�e n�astroje

� �St��pac�� kle�st�e
� Ploch�a pinzeta
� K�r���zov�y �sroubov�a�cek
� Odporov�a p�aje�cka a c��n

Z�akladn�� deska plo�sn�eho spoje je v modelu um��st�ena na distan�cn� �ch podlo�zk�ach nad t�elem pojezdu a je uchycena pomoc�� dvojice diagon�aln �e
um��st�en�ych �sroubk�u M1,6x4mm. K t�eto z�akladn�� desce plo�sn� ych spoj�u (d�ale jen DPS) jsou p�rip�ajeny �cern�e p�r��vodn�� vodi �ce od obou podvozk�u
a �cern�e/hn�ed�e vodi�ce od osv�etlen��. P�r��vod k motoru je �re�sen� y pomoc�� dvojice pru�zn�ych kontakt�u ve spodn�� �c�asti (na k ontakty motoru se
cel�a sestava desky nasouv�a). Detailn�eji je v�se vid�et na obr�azku 3 na stran�e 8.

Komplet p�uvodn�� z�akladn�� DPS elektroniky je p�red mont�a�z�� no v�e sady nutn�e zcela odstranit. Nejprve odp�ajejte v�sechny p�ripoj en�e vodi�ce,
aby byla n�asledn�a demont�a�z co nejjednodu�s�s��. N�asledn�e ji�z s ta�c�� jen od�sroubovat dvojici upev�novac��ch �sroub�u a desku vy jmout sm�erem
vzh�uru. �Sroubky pe�cliv�e uschovejte, budou nutn�e pro n�aslednou mont�a�z nov�e sady! D�ale demontujte ob�e �celn�� DPS osv�etlen��, kter�e jsou
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upevn�en�e pod plastov�ym krytem kabiny strojvedouc��ho. Demont�a �z se provede jednoduch�ym vysunut��m sm�erem nahoru. V�se dr�z�� nasunut�e
ve dvou svisl�ych �cepech. Ob�e DPS re
ektor�u je mo�zn�e ponechat na m� �st�e, jeliko�z budou pou�zity i s novou elektronikou, nebo je mo�zn�e
je demontovat shodn�ym vysunut��m sm�erem nahoru, aby se usnadnila manipulace s pojezdem b�ehem mont�a�ze. Detailn�eji je kompletn�e
odstrojen�y pojezd vid�et na obr�azku 6 na stran�e 12.

Obr�azek 6: Odstrojeny pojezd

4.4 Zabudov�an�� reproduktoru

Je�st�e p�red instalac�� nov�e elektroniky je vhodn�e promyslet budo uc�� ozvu�cen��. S v�yhodou lze pou�z��t na�si p�resn�e pasuj��c�� ozvu�cnici s reprodukto-
rem, kter�a vypl�nuje pr�azdn�e m��sto nad podvozky a sou�casn� e d�av�a reproduktoru kr�asn�y a pln�y zvuk. Produkt m�a ozna� cen�� T6791-RC-REPRO.
Detailn�eji je zastav�en�y v pojezdu je vid�et na obr�azku 7a na stran �e 13.
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(a) Reproduktor instalovan�y v pojezdu (b) Detail uchycen�� �celn�� elektroniky (c) Detail usazen�� power-packu

Obr�azek 7: Detaily z�astavby elektroniky

4.5 Mont�a�z nov�eho plo�sn�eho spoje

Oproti p�uvodn��mu �re�sen�� je pro mont�a�z nejprve nutn�e p� rip�ajet na mosazn�e kontakty komut�atoru elektromotorku p�r��v odn�� vodi�ce, kter�e
jsou sou�c�ast�� balen��. Je t�reba postupovat velmi opatrn�e a p� usobit teplem jen dostate�cn�e kr�atkou dobu, aby nedo�slo k po�skoz en�� uchycen�� v
plastov�em krytu komut�atoru. Vodi�ce si vhodn�e ohn�ete p�res h ranu plastov�ych bo�cnic pojezdu tak, aby V�am nezavazely v dal�s�� m anipulaci.
Zakrat'te je a�z po usazen�� desky.

Novou z�akladn�� desku plo�sn�eho spoje n�asledn�e jemn�e zasu�nt e na m��sto p�uvodn�� demontovan�e a to tak, aby p�r��vodn�� vod i�ce k elek-
tromotorku z�ustaly v p�ulkulat�ych v�y�rezech na okraj��ch DPS, kter �e zaji�st'uj�� jejich voln�y pr�uchod na horn�� stranu. Kdy�z v� se sed��, tak za
pomoci p�uvodn��ch �sroubk�u desku za�xujte. �Srouby dot�ahneme st�r��dm�e, aby nedoch�azelo k pohybu desky p�ri v ibrac��ch, ale sou�casn�e nesm��
doj��t k prod�ren�� nep�ajiv�e masky (zelen�a barva na DPS) �ci ke str �zen�� z�avitu. Na ji�z za�xovanou z�akladn�� deskou p�rip�ajejt e nejprve oba d�r��ve
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zm��n�en�e p�r��vodn�� vodi�ce od elektromotorku a n�asledn�e i v�sech ny �cty�ri �cern�e p�r��vodn�� vodi�ce DCC od podvozk�u. Ur�cen�e p �ajec��ch plo�sky jsou
ozna�ceny b��l�ym �ctvercov�ym or�amov�an��m, n�apisem

"
DCC\ a �c��slem podvozku. Je nutn�e db�at na spr�avn�e sp�arov� an�� vodi�c�u (zapojen�� k�r���zem

zp�usob�� zkrat!). V�yrobce modelu bohu�zel oba vodi�ce barevn�e nerozli�sil.

P�red dal�s��m pokra�cov�an��m mont�a�ze ov�e�rte, �ze js ou p�r��vodn�� vodi�ce skute�cn�e sp�arovan�e spr�avn�e!
K�r���zem zapojen�e vodi�ce od podvozk�u mezi n�apravami z p�usob�� zkrat!

S nainstalovanou z�akladn�� deskou je mo�zn�e usadit ob�e desti�ck y �celn��ho osv�etlen��. Deska se mus�� zasunout opatrn�e a jen m��rnou s ilou za
pomoc�� ploch�eho n�astroje. Vhodn�e je nap�r��klad dr�z�atko pinz ety nebo �sir�s�� ploch�y �sroubov�ak. Je nutn�e postupovat velmi o patrn�e a tla�cit
skute�cn�e jen na hranu DPS, aby nedo�slo k po�skozen�� miniaturn��ch SMD sou�c�astek �ci k vytr�zen�� p�r��vodn��ch vodi�c�u. Desti�cky mus�� b�yt
usazeny tak, aby horn�� hranou nep�resahovaly nad odlitek pojezdu, jeliko�z na n�ej dosedaj�� kabiny strojvedouc��ho. Desti�cky jsou precizn �� a
nem�elo by b�yt nutn�e �z�adn�e n�asil�� �ci nadbyte�cn�e brou�sen ��. Po upevn�en�� desti�cek se usad�� jejich p�r��vodn�� vodi�ce za pomo ci pinzety do dr�a�zek
v odlitku a plastov�em dr�z�aku. Vodi�ce nejsou nijak extr�emn�e choulo stiv�e, ale je nutn�e postupovat opatrn�e, aby nedo�slo k prod�ren� � izolace.
Prod�ren�� m�u�ze zp�usobit zkrat skrze kostru a n�asledn� e zni�cen�� dekod�eru, na kter�e se nevztahuje z�aruka! Detail vzorov�eho proveden��
osazen�� �celn��ho osv�etlen�� a re
ektoru je na obr�azku 7b na stran�e 13.

P�red dal�s��m pokra�cov�an��m mont�a�ze ov�e�rte, �ze ne do�slo p�ri instalaci k po�skozen�� izolace vodi�c�u!
Na po�skozen�� zp�usoben�a zkratem na kostru pojezdu se nev ztahuje z�aruka!

Po usazen�� obou desek �celn��ho osv�etlen�� a desky re
ektor�u je vhodn�e
"
u�cesat\ kabel�a�z v plastov�em dr�z�aku, aby nic nezelo reproduktoru a

karos�erie �sla na z�av�er mont�a�ze op�et snadno zaklopit. P�r��vo dn�� vodi�ce od re
ektoru na vzd�alen�ej�s�� stran�e je vhodn�e pr ot�ahnout smr�stiteln�ymi
bu�z��rkami, kter�e jsou nasazen�e na vodi�c��ch k �celn��mu osv�etlen��. Nen�� nutn�e je zafouk�avat hork�ym vzduchem! Jejich funkce je hlavn �e
organiza�cn��.

S ji�z usazen�ymi DPS re
ektoru je mo�zn�e p�ristoupit k p�rip�ajen �� p�r��vodn��ch vodi�c�u k z�akladn�� DPS. P�ajec�� plo�sky pro r e
ektory jsou na
z�akladn�� DPS ozna�cen�e b��l�ymi �c�arkami. Hn�ed�y vodi�c od p �r��slu�sn�eho re
ektoru se p�rip�aj�� na plo�sku s dv�ema b��l�ymi � c�arkami a �cern�y na plo�sku
s jednou b��lou �c�arkou a to v�zdy na bli�z�s�� stran�e.
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4.6 Mont�a�z a zapojen�� extern��ho kondenz�atoru

Volba extern��ho kondenz�atoru Extern�� kondenz�ator nen�� sou�c�ast�� balen�� s ohledem na velk�e mn o�zstv�� variant. Pokud si jeho volbou nejste
jisti, pak doporu�cuji konzultaci s �clov�ekem s elektrotechnickou kvali�kac� � a nebo p�r��mo s v�yrobcem. Minim�aln�� nap�et��, na kter�e by m�el b�yt
kondenz�ator dimenzovan�y z�avis�� na v�ystupn��m nap�et�� DCC s ign�alu. Tuto informaci najdete v manu�alu dan�eho v�yrobce DCC komp onent,
kter�e pou�z��v�ate. Pro komponenty od �rmy Roco s origin�aln��m nap� ajec��m zdrojem (nap�ajec�� nap�et�� 18V-DC) doporu�cuji vyu�z��t kondenz�atory
s nap�et��m minim�aln�e 25V-DC.

P�ripojen�� extern��ho kondenz�atoru Na horn�� p�r��stupn�e stran�e z�akladn�� DPS jsou pro p�ripoj en�� extern��ho kondenz�atoru p�ripraven�e dv�e
p�ajec�� plo�sky um��st�en�e na stran�e, kde jsou plechov�e kontakt y pro motor. Na DPS jsou ozna�cen�e znam�enky + a � zna�c��c�� polaritu kontaktu
kondenz�atoru. Detailn�eji je zastav�en�y power-pack vid�et na obr�a zku 7c na stran�e 13.

POZOR! P�ri p�ripojen�� extern��ho kondenz�atoru dbejte z v�y�sen�� opatrnosti, aby nedo�slo k propojen�� �ci kon-
taktu se sousedn��mi plo�skami, p�redev�s��m s obvody k ele ktromotoru! Hroz�� po�skozen�� modelu p�ri explozi
kondenz�atoru.
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Obr�azek 8: Celkov�y pohled na instalovanou elektroniku na pojezdu
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5 Postup o�ziven��

Doporu�cen�e n�astroje pro tuto sekci

� DCC centr�ala pro naprogramov�an�� CV

Pro korektn�� funkci cel�eho za�r��zen�� je nutn�a instala ce dekod�eru a naprogramov�an�� kon�gura�cn��ch CV V�ami v ybran�eho dekod�eru.

P�red vlo�zen��m dekod�eru D �UKLADN �E zkontrolujte, zda jsou vodi�ce p�rip�ajen�e spr�avn�e a zda p�r i p�ajen�� nedo�slo
ke zkratov�an�� sousedn��ch vodi�c�u �ci plo�sek! Hroz�� zni�cen�� dekod�eru a po�skozen�� v�yrobku.

Pokud v�y�se uveden�a kontrola dopadla kladn�e, pak vlo�zte vhodn� y dekod�er s rozhran��m Next18. Jeho orientace je d�ana b��l�ym zna�cen� �m na
DPS. K usazen�� dekod�eru nen�� nutn�a hrub�a s��la! Je pouze nutn� e zkontrolovat, zda do�slo k zacvaknut�� do patice, aby se dekod�er za j��zdy
s�am neuvolnil. Plocha pod dekod�erem je zcela voln�a pro p�r��pad, �ze budete cht��t dekod� er zajistit pomoc�� oboustrann�e lep��c�� p�asky. Toto
�re�sen�� nen�� z m�e strany doporu�cen��m, jen uva�zovanou mo�zn ost�� p�ri konstrukci!

P�red zakl�ap�en��m modelu je nutn�e naprogramovat dekod�er. Poku d si nejste jist�� nastaven��m jednotliv�ych CV pro mapov�an�� funkc ��, pak
vyu�zijte vzorov�a �re�sen��, kter�a jsou pro jednotliv�e ov�e�ren �e dekod�ery p�rehledn�e uveden�e v mapovac��ch tabulk�ach v p�r��loze tohoto n�avodu A.1
na stran�e 20 . Pokud si p�rejete vlastn�� namapov�an�� funkc��, kter�e nen�� uv eden�e v sekci pro jednoduch�e o�ziven��, tak jsou v n�asleduj��c��ch
tabulk�ach uveden�e vazby mezi v�ystupy a druhy sp��nan�eho osv�etlen �� s ohledem na terminologii pou�zitou dan�ym v�yrobcem v jeho manu�alu.
V p�r��pad�e pou�zit�� jin�eho typu/v�yrobce dekod�eru je nutn�e s i naj��t nastaven�� v p�r��slu�sn�em manu�alu sv�epomoc��.

Pro dekod�ery Zimo, Kuehn i Lenz je spole�cn�a vazebn�� tabulka 2 na stran�e 18.
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Vazba funkce osv�etlen�� na v�ystupy dekod�eru dle ozna�cen�� v manu� alu v�yrobce

Druh osv�etlen�� ZIMO KUEHN LENZ

Sm�er osv�etlen�� vp�red V�ystup FA0vr V�ystup A V�ystup A

Sm�er osv�etlen�� vzad V�ystup FA0ru V�ystup B V�ystup B

Koncov�a sv�etla - �cerven�a V�ystup FA1 V�ystup C V�ystup C

B��l�a �celn�� sv�etla V�ystup FA2 V�ystup D V�ystup D

N�av�est posun / obsazen�e vozidlo V�ystup FA3 V�ystup F V�ystup E

Re
ektor V�ystup FA4 V�ystup E V�ystup F

Tabulka 2: Tabulka vazby v�ystupu dle dekod�er�u

Rozhran�� SUSI Pro kompletn�� funkci v�sech v�ystup�u je nutn�e u dekod�er�u Zimo dea ktivovat SUSI rozhran�� v registru CV#124. Jedn�a se o
bit 7. Pro deaktivaci je nutn�e p�ri�c��st k sou�casn�emu obsahu regis tru dekadick�e �c��slo 128 a v�ysledn�y sou�cet zp�et zapsat do tohoto r egistru.
Pozor, ve stejn�em registru CV#124 je ulo�zeno i nastaven�� pro aktiva ce zpomalen��/rychlost p�ri posunu a tak�e pro deaktivaci re�zimu rozj ezdu
dle k�rivky. Pokud budete prov�ad�et i tato nastaven��, pak je nutn �e spo�c��tat v�yslednou hodnotu dle n�avodu v�yrobce - Zimo. Dekod �er od
�rmy Kuehn m�a z ji�z v�yroby toto rozhran�� neaktivn�� (CV#56) v iz manu�al str. 18, proto nen�� nutn�e nic v tomto registru editovat. P�red
deaktivac�� rozhran�� SUSI u dekod�eru Zimo m�u�ze model vy kazovat chybu sou�can�eho nevy�z�adan�eho svitu re�zimu p osun a re
ektoru!
Toto nesignalizuje �z�adn�e po�skozen�� za�r��zen��!

5.1 Dokon�cen�� a zaklopen�� karos�erie

Pokud jste postupovali pe�cliv�e dle n�avodu, pak je model p�riprav en�y k zajet�� a vyzkou�sen��. P�red �n�aln��m zaklopen�� karos�erie je v�yhodn�e
model n�ekolik minut zajet a zkontrolovat, zda je v�se nastaveno dle va�sich p�redstav. Za�r��zen�� by se v b�e�zn�em provozu rozhodn�e n �em�elo nikde
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nadm�ern�e oteplovat. Takov�e chov�an�� m�u�ze zna�cit zkrat nebo jinou skrytou vadu. Pokud takov�y p�r��pad nastane, pak je nutn �e ihned model
odpojit od DCC a op�etovn�e zkontrolovat korektn�� zapojen�� a kv alitu p�r��p�ajen�� vodi�c�u! P�ri nezji�st�en�� p�r���ciny pros� �m kontaktujte v�yrobce,
p�r��padn�e za�r��zen�� ode�slete na kontrolu. Pokud je v�se dle Va �sich p�redstav, pak zaklopte karos�erii zp�et na pojezd modelu.
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A P�r��lohy

A.1 Hodnoty CV registr�u pro vzorov�a nastaven�� funkc��

A.1.1 O�ziven�� a naprogramov�an�� - ZIMO MX618N18

V lev�em sloupci jsou uveden�a funk�cn�� tla�c��tka na ovlada�ci. V tabulce v pravo jsou dekadicky v�yj�ad�ren�e obsahy p�r��slu�sn�ych CV regist r�u.

� F0 { zapnut�� �celn��ho osv�etlen�� (dv�e b��l�e)

� F1 { zapnut�� koncov�eho osv�etlen�� (dv�e �cerven�e)

� F2 { zapnut�� re
ektoru

� F3 { re�zim posun { b��l�e k�r���zem ( �CSD)/obsazen�e hnac�� vozidlo ( �CD)

� F3 { re�zim posun { dv�e b��l�e na obou stanovi�st�e ( �CD)

�C��slo CV Hodnota

CV#33 11

CV#34 11

CV#35 4

CV#36 32

CV#37 ( �CSD) 16

CV#38 a�z #46 v�cetn�e 0

CV61 97

CV#124 - Kon�gurace SUSI 151 (x+128)

CV#125 1

CV#126 2

CV#127 a�z #132 v�cetn�e 0
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A.1.2 O�ziven�� a naprogramov�an�� - ZIMO MX658N18

V lev�em sloupci jsou uveden�a funk�cn�� tla�c��tka na ovlada�ci. V tabulce v pravo jsou dekadicky vyj�ad�ren�e obsahy p�r��slu�sn�ych CV registr �u.

� F0 { zapnut�� �celn��ho osv�etlen�� (dv�e b��l�e)

� F1 { zapnut�� koncov�eho osv�etlen�� (dv�e �cerven�e)

� F2 { zapnut�� re
ektoru

� F3 { re�zim posun { b��l�e k�r���zem ( �CSD)/obsazen�e hnac�� vozidlo ( �CD)

� F3 { re�zim posun { dv�e b��l�e na obou stanovi�st�e ( �CD)

�C��slo CV Hodnota

CV#33 11

CV#34 11

CV#35 4

CV#36 32

CV#37 ( �CSD) 16

CV#38 a�z #46 v�cetn�e 0

CV61 97

CV#124 - Kon�gurace SUSI 151 (x+128)

CV#125 1

CV#126 2

CV#127 a�z #132 v�cetn�e 0
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A.1.3 O�ziven�� a naprogramov�an�� - Kuehn N45-18 - zjednod u�sen�e

V lev�em sloupci jsou uveden�a funk�cn�� tla�c��tka na ovlada�ci. V tabulce v pravo jsou dekadicky v�yj�ad�ren�e obsahy p�r��slu�sn�ych CV regist r�u.

� F0 { zapnut�� �celn��ho osv�etlen�� (dv�e b��l�e)

� F1 { zapnut�� koncov�eho osv�etlen�� (dv�e �cerven�e)

� F2 { zapnut�� re
ektoru

� F3 { re�zim posun { b��l�e k�r���zem ( �CSD)

� F3 { re�zim posun { dv�e b��l�e na obou stanovi�st�e ( �CD)

�C��slo CV Hodnota

CV#33 - F0 vp�red 9

CV#34 - F0 vzad 10

CV#35 - F1 4

CV#36 - F2 32

CV#37 - F3 ( �CSD) 16

CV#56 - Kon�gurace SUSI 3
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A.1.4 O�ziven�� a naprogramov�an�� - Kuehn N45-18 - pln�e

V lev�em sloupci jsou uveden�a funk�cn�� tla�c��tka na ovlada�ci. V tabulce v pravo jsou dekadicky vyj�ad�ren�e obsahy p�r��slu�sn�ych CV registr �u.

� F0 { zapnut�� p�rep��n�an�� sm�eru osv�etlen�� (nesv��t��)

� F1 { zapnut�� koncov�eho osv�etlen�� (dv�e �cerven�e)

� F2 { zapnut�� �celn��ho osv�etlen�� (dv�e b��l�e)

� F3 { re�zim posun { b��l�e k�r���zem ( �CSD)/obsazen�e hnac�� vozidlo ( �CD)

� F3 { re�zim posun { dv�e b��l�e na obou stanovi�st�e ( �CD)

� F4 { zapnut�� re
ektoru

�C��slo CV Hodnota

CV#33 - F0 vp�red 1

CV#34 - F0 vzad 2

CV#35 - F1 4

CV#36 - F2 8

CV#37 - F3 ( �CSD) 16

CV#38 - F4 32

CV#56 - Kon�gurace SUSI 3

Verze dokumentu: 1.5r1 23 Verze za�r��zen��: 1.5 z 07/2019



DRAFT

24 A P�R�ILOHY

A.2 Seznam vhodn�ych dekod�er�u

Pro kompletn�� podporu v�sech funkc�� doporu�cujeme dekod�ery uveden �e v n�asleduj��c�� tabulce 3 na stran�e 24. Jejich kompatibilita a funk�cn ost
je ov�e�ren�a a d�ukladn�e vyzkou�sen�a. Pro doporu�cen�e dekod� ery jsou v sekci t�ykaj��c�� se o�ziven�� A.1 na stran�e 20 p�ripraveny tabulky se vzorov�ym
nastaven��m registr�u CV.

V�yrobce Typov�e ozna�cen�� Druh

Zimo Elektronik MX618N18 klasick�y dekod�er

Zimo Elektronik MX658N18 zvukov�y dekod�er

Zimo Elektronik MX659N18 zvukov�y dekod�er

Lenz Silver+ Next18 klasick�y dekod�er

Kuehn N45-18 klasick�y dekod�er

Tabulka 3: Tabulka doporu�cen�ych kompatibiln��ch dekod�er�u s Next-18
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B Reklama�cn�� �r�ad

Z�aruka se nevztahuje na opot�reben�� zbo�z�� jeho obvykl�ym u� z��v�an��m, po�skozen�� zbo�z�� jeho nevhodnou dopravou nebo skla dov�an��m. Z�aruka
se d�ale nevztahuje na zbo�z�� nevhodn�e pou�zit�e nebo po�skozen �e p�ri mont�a�zi a demont�a�zi. Z�aruka se nevztahuje na po�sk ozen�� zp�usoben�a
vn�ej�s��mi ud�alostmi.

Na v�yrobek je poskytov�ana standardn�� z�aru�cn�� lh�uta v d�elce 24 m�es��c�u.

Uplatn�en�� reklamace:

Informujte n�as o reklamaci e-mailem, po�stou, p�r��padn�e po telefonu . Zbo�z�� za�slete spolu s d�uvodem reklamace zp�et na adresu v�yrobce
p�r��padn�e prodejce, u kter�eho jste zbo�z�� zakoupili. Opr�avn�en� e reklamace je prod�avaj��c�� povinen vy�r��dit do 30-ti dn�u.

C Servis

Z�aru�cn�� a poz�aru�cn�� opravy za za�r��zen�� prov�ad�� v�yr obce resp. prost�rednictv��m prodejce.

V�yrobce:

Martin �Cern�y
�Skoln�� 849
Ku�rim, 66434
�Cesk�a republika
I�CO: 01599887
macerny@centrum.cz
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